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Anvisningar for anslutning och ombyggnad av fjdrrvdrmecentraler i Telge Ndts
fidrrvdrmesystem. Gdller endast flerbostadshus och lokaler.

Foljande dokument ingar i dessa anvisningar:
e Svensk Fjiarrvirmes Tekniska bestimmelser ”F:101 Fjirrvirmecentralen -
utférande och installation”, senaste uppdaterade upplaga.
(I de fall anvisningar skiljer sig fran Svensk Fjarrvirmes tekniska bestimmelser
”F:101 Fjarrvirmecentralen - utférande och installation”,sa giller Telge Nits
lokala anvisningar).

e Allménna avtalsvillkor, upprittade av Svensk Fjarrvirme.

e Avtal med Telge Nit, specifikt for varje objekt.

Du som fastighetsigare ansvarar for att 6verlimna dessa lokala anvisningar till
utférande entreprenér. Pa grund av de hoga tryck och temperaturer som &r i
fjarrvirmesystemet ska samtliga komponenter och utféranden halla godkiand
fjarrvirmestandard.
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Innan du borjar arbetet:
Anmil foljande arbeten till Telge Nt i god tid:

e Nyinstallationer
e Ombyggnation av virmesystemet - allt som paverkar fjarrvirmenitet
e Ombyggnation av fjarrvirmecentralen - allt som paverkar fjarrvirmeniétet

e Flytt eller ombyggnation av priméra ledningar.

Allt som paverkar fjarrvirmenitet r till exempel installation av kompletterande
uppvirmning, inkoppling av virmepump, fériandrad inkopplingsprincip samt byte av
fjarrvirmevixlare och ventiler. Du som kund bekostar ombyggnad av fjarrvirme-
centralen samt ny mitstricka. Ny métare och mitarplats monteras enligt géillande
foreskrifter.

Varje planerad nyinstallation eller ombyggnation ska redovisas och godkinnas av en
sirskild besiktningsingenjor for fjarrvirme fran Telge Nit.

Kontakta Telge Ndits kundservice for att komma i kontakt med
en besiktningsingenjor for fjdrrvirme.

Da ska du ha forberett:

e Situationsplan med 6nskad anslutningspunkt, beslutas i samrad med Telge Nit.

e Planritning 6ver fjarrvirmerummet, fjirrvirmecentralen och placering av
energimétaren.

e Principschema over fjarrvirmecentral och husets virmesystem.
e Tekniskt dimensioneringsunderlag, vixlarkérningar fran vixlarleverantoren.

e Licenser/svetsarprovningar for den svetsare som ska utfora arbetet.

Viktigt!

Arbete far inte paborjas innan du har fatt ett installations-PM fran Telge Niit.
OBS! Mandévrering av servisventiler far ske endast efter godkdnnande.
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Foljande gdller ndr du startar arbetet:

7 arbetsdagar fore start

Kontakta Telge Nit, elnit-fjairrvirmemitning for leverans av passbit for mitare,
dykr6r med mera.

3 arbetsdagar fore start

Provtryckning av undercentral och framtagning av provtryckningsprotokoll - utfort av
Telge Nits besiktningsingenjor for fjirrvirme. Om den personen inte kan nérvara vid
provtryckning ska du som bestillare se till att genomféra en egenkontroll och limna
provtryckningsprotokoll pa genomférd sadan.

Isolering ska ske efter provtryckning for ldttare upptéickt av lickage.

Vad krdvs for att sdtta i drift?

For idrifttagning av fjarrvirmecentralen krévs att elinstallationen for fjarrvirme-
centralen och métarutrustning ar firdigstilld. Nir elinstallationen &r klar (vid
nyinstallation av undercentral) skickas blanketten ”Fiardiganméilan
fjarrvirmeinstallation for flerbostadshus och lokaler” till Telge Nit.

Slutkontroll

Anmil till Telge Nits besiktningsingenjor for fjarrvarme att anldggningen &r klar for
slutkontroll och planera slutkontrollen med berérda parter: fastighetséigare,
fastighetsskotare och anlitad svetsfirma.

Slutkontrollen ir senaste tillfdllet da nyckel till undercentralsutrymmet ska
overlimnas till Telge Nit, enligt Allménna avtalsvillkor.

Telge Nit forbehaller sig ritten att underkédnna genomférda installationer i de fall de
inte uppfyller Telge Nits lokala anvisningar.

Telge Nit forbehaller sig ritten att stoppa fjarrvirmeleveranserna om installationerna
uppvisar allvarliga brister eller inte atgirdats efter papekande.
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I de fall diar uppmaitt avkylning 6ver fjarrvirmens primérsida inte uppfyller data enligt
teknisk standard samt ”Dimensioneringsdata for HT-/LT-system” nedan ska du
omgaende atgirda detta.

Lokala anvisningar

Installation och ombyggnad av fjéirrvirmesystem
i flerbostadshus och lokaler

Tekniska anvisningar

Entreprenoren ansvarar for att skicka in erforderliga svetslicenser till
Telge Nit innan arbetet paborjas.

Entreprenoren ansvarar vid installation for att egenkontrollplan f6ljs och
insénds till Telge Niit.

Fjarrvirmecentralen placeras i markplan med egen ingang. Placering pa annan
plats far endast ske efter skriftligt godkdnnande av Telge Nit.

Fjarrvirmecentralen placeras i ett utrymme kallat fjarrvirmerummet. Fjérr-
viarmecentralen ska vara tillginglig for fjarrvirmeleverantoren for inspektion,
kontroll och avldsning av fjarrvirmemétare, samt kontroll av servisventiler.

Fjarrvirmerummets utrymme planeras med hénsyn till god arbetsmiljé och
mojligheter till underhall av fjarrvirmecentralen. Fjarrvirmecentralen ska
alltid placeras sa att den &r littillginglig med avseende pa avstand till vigg och
rimliga hojder. Bestéllaren ombesorjer att tekniska anordningar inte vallar
hilsofarliga eller onddigt trottande och fysiska belastningar vid installation,
normal anvindning, underhall eller annan vanligt féorekommande hantering.

Fjarrvirmerummet for fjarrvirmecentralen och métutrustningen ska ha en
fungerande golvbrunn.

Vid inkoppling av virmepump mot virmesystem med fjarrvirmecentral ska
flodesschema och specifikation godkinnas av Telge Nit innan installation
paborjas.
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Rorinstallation

Primérsidans rorinstallation ska utféras med normerade stalrér och byggs i
samma dimension som inkommande fjarrvirmeledning exklusive energi-
métare. Kopparror dr inte tillatna. All svetsning kriver licenser och godkénda
svetsprover for montorer.

Tryckmétningsledningar férses med svetsbara nalventiler DN15.

Tappnings- resp. luftningsledningar avslutas ca 30 cm 6ver golv och férses med
muff och propp. De ska vara svetsade mot trycksidan. Tappningsledning fran
smutsfilter ska ha minimum dimension anslutning DN15.

Smutsfilter placeras sa att 6mtalig utrustning inte skadas vid rengéring och
spolning av filtret.

Vid utbyte demonterar entreprenoren befintlig méitutrustning fran befintlig
matarplats. Telge Nit atermonterar métaren.

Mitutrustningen placeras littatkomligt.

Framfor flodesmitaren erfordras ett fritt utrymme av minst 80 cm. Konsoler
placeras 20 cm fran métaren. Ett fritt utrymme, minst 15 cm, ska finnas mellan
fardig isolerad ledning och vigg sa att flodesméitaren enkelt kan monteras och
demonteras.

Mitstriackor fore och efter flodesméitaren ska vara sa langa som mojligt, dock
minst 10 x DN framfér och 5 x DN efter. Mitstrickan ska vara fri fran t.ex.
pastick eller annat som kan stora flodesprofilen.

Temperatur ska kunna avlisas pa plats (termometer). Det rekommenderas
dven for sekundérsidan.

Servisventiler placeras i fjarrvirmerummet 0,8 - 1,8 m 6ver golv. Om
servisventilerna placeras utanfor fjirrvirmerummet eller vid langa rorstriackor
pa mer dn 5 m, monteras separata ventiler i nira anslutning till métarplatsen.

Flodesmitarens anslutningsdimension, DN, dimensioneras av Telge Nit, kan
avvika fran mitstrickans dimension.

Isolering invid flodesmiétare avslutas med gavelmanschetter ca 15 cm fore
flins- eller ginganslutningar. Isolering far inte dolja dykrorets anslutning.

Maxhojd for temperaturgivarplacering ar 1,8 m 6ver golv. Om mojligt bor bada
givarna monteras enligt samma alternativ (enligt Bild 2.) och rérmuffens lingd
anpassas sa att dykrorets spets nar centrum av ror.
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e Provtryckning ska ske med PNx1,45 MPa under minst 30 minuter och

kontrolleras av Telge Nit Besiktningsingenjor fjarrvirme.

Principschema pa mdtarplats
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1. Plomberbar sikring, i gruppcentral, endast for méitutrustning (10 A/230 V)
2. Integreringsverk
3. Inkommande ledning fran gruppcentral, kabelarea min 1,5 mm?
4. Ledningar mellan virmemaétarens delar (tillhandahalls av Telge Nit)
5. Flodesgivare, DN = flodesgivarens anslutningsdimension
6. Kopplingslada ersitts med Sidkerhetsbrytare (arbetsbrytare)

las/plomberingsbar intill métarplats da méatarplatsen och gruppcentralen inte

ir placerade i samma utrymme,/rum
7. Mitartavla (utgar vid kompaktmonterad mitare)

Ovrigt: trepunktsmitning/tryckdifferensmitning ordnas enligt bilden ovan.
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Trepunktsmitningen far inte byggas med understick. Den ska ha svetsbara nalventiler
med dimension DN15.

7/10



8/10

_,

Montage av temperaturgivare

Alt. 2

Montering av temperaturgivarna; alt. 1 och alt. 2. OBS! Flodesriktning.

Elinstallation av energimdtare

Montaget utfors enligt ”principschema pa mitplats”. 230 V till plomberbar
sikring for integreringsverk och flodesmitare himtas fran fastighetens
gruppcentral. Vilj den central diar pumpar och andra viktiga objekt ir anslutna.
Anslutning ska goras direkt pa fasskenorna efter brytaren.

Den plomberbara automatsikringen ska vara godkénd som franskiljande
anordning och placeras i anslutning till métplatsen. En plomberbar arbets-
brytare placeras i anslutning mitplatsen om gruppcentralen ir placerad i annat
utrymme, kan undantagsvis ersittas av plomberbar kopplingslada.

Kabel mellan plomberbar sikring och arbetsbrytare/kopplingslada for
integreringsverk tillhandahalls och installeras av bestillaren. Spinningen ska
inte kunna brytas genom stromstéllare eller annan anordning. Detta ska vara
klart innan driftséttning av métare.

Hinsyn till ryggningsavstand ska tas enligt elsdkerhetsforeskrifter.

Vid nyanslutning ska montage av utegivare goras av bestéllaren.
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Telge N¢it kontrollerar att:

Rormontoren har giltig svetslicens.

Servisventiler och ventiler for tappnings- och luftningsledningar &r l4tta att na
och hantera.

Energimitare och filter dr forskjutna i sidled, sa att filter inte sitter rakt 6ver

energimitare med risk for nedsmutsning vid spolning av filter, eller sa att byte
av energimitare hindras eller férsvaras.

Avtappningsrorets dnde avslutas i nirheten av golvbrunn.

Minst 25 cm utrymme finns mellan givarmuff och vigg sa att givaren kan
monteras.

Trepunktsmitningen ir byggd sa att ventiler och armatur inte sticker ut och
kan orsaka skador.

Energimitare dr placerad i riatt hojd och att det finns tillrickligt med utrymme
mellan vigg och mitare.

Konsoler eller upphéngningsjérn sitter stadigt i viggen, minst 20 cm fran
flinsar och att de inte sticker ut och kan orsaka skador.

Konstruktionsdata for hogtemperatursystem

Max temperatur till virmevixlare 120°C
Min temperatur till virmevixlare 65°C
Berikningstryck primérsida 1,6 MPa

Max differenstryck 0,6 MPa. Omradena Morby, Almnis och Gértuna kréiver
installation av differenstrycksreglering pga att differenstrycket i dessa omraden
overstiger 0,6 MPa. Vid fragor kontakta Telge Nits kundservice, planerings-
ingenjor for fjarrvirme.

Min. differenstryck 0,15 MPa

Brytpunkt vid ca 3°C utomhus

Berikningsvirde av temp. till virmevixlare 100°C
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Dimensioneringsdata
Fjarrvarme | Fjarrvarme |Varmesystemets |Varmesystemets
framledning | returledning | framlednings- returlednings-
temperatur temperatur
Varmesystem i 100°C <22°C 40°C 20°C
nya byggnader <48°C 60°C 45°C
<43°C 60°C 40°C
Ventilationssystem | 100°C <33°C 60°C 30°C
i nya byggnader
Fjarrvarme | Fjarrvairme |Kallvatten Varmvatten
framledning | returledning
Varmvattenvaxlare | 65°C <22°C 10°C 55°C

Temperaturnivder for sekunddra system [Svensk Fjdrrvdrmes Tekniska bestimmelser,
F:101 Fjdrrvdrmecentralen - Utforande och installation, 2014]

Ovrigt

e Telge Nit debiterar for eventuell extrautrustning som bestillts t.ex. extra M-

bus modul.

e Du som bestillare ska pa begéran mot kvitto 6verlimna de nycklar, koder och
liknande som behovs for tilltrade till undercentralen alla tider pa dygnet.

Definitioner och forklaringar

Dimensioneringsunderlag beskriver storlek och kapacitet pa komponenter och ror.

Planritning beskriver placering av komponenter i fjairrvirmerummet.
Situationsplan beskriver fastigheten och dess placering pa tomt.

Principschema beskriver inkopplingsprincip av fjarrvirmecentral.
Installations-PM innehaller Telge Niits godkédnnande av anliggningen och miitar-

dimensionering.
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